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HIDDEN

Esta innovadora corredera panoramica con rotura
de puente térmico representa el minimalismo en su
maxima expresion, uniendo estilo y luminosidad con la
mayor seguridad, confort y eficiencia energética.

Permite con un Unico sistema de perfiles adaptarse
de manera sencilla a multitud de configuraciones e
instalaciones, cubriendo un amplio abanico de tipologia
de obras. Esta solucion sutil y elegante de granfes
dimensiones garantiza la maxima transparenaa gracias
al nudo central reducido de 23mm de seccion vista y sus
perfiles horizontales invisibles, ofreciendo hasta un 97%
de luminosidad.

Cuenta con soluciones avanzadas como la de suelo
continuo, cierre en esquina libre o galandage.

Creada para seguir latendencia del mercado, buscamos
innovaciony diseno, sin olvidarnos de la responsablhdad
que tenemos con e| planeta.

Este producto ofrece altas prestaciones en cuanto a la
eficiencia energética, protegiendo los espacios de las
temperaturas extremas y aprovechando los recursos
naturales como el sol y luz. Con un gran resultado en
aislamiento termlco acustlco resistencia al viento Y

permeabilidad.

| WindThermic
]

¢ POR QUE escoGer HIDDEN?

* Minima seccion vista, hojas ocultas

O)

Posibilidad de empotramiento completo

®

Cerramiento multipunto de cierre oculto

« Diseno minimalista con altas prestaciones técnicas

®

Maxima luz natural, minimo consumo energético




FICHA TECNICA

Ventana

Balconera

L\‘ Permeabilidad al aire
T

UNE-EN 1026:2017; UNE-EN 12207:2017

C4

J\| Estanqueidad al agua

UNE-EN1027:2017; UNE-EN 12208:2000

]\| Resistencia a la carga del viento
»

UNE-EN 12211:2017; UNE-EN 12210:2017

;R Transmitancia térmica UW Balconera 1 hoja

UNE-EN10077-1:2017

& UNE-EN ISO 10140-2:20M

Aislamiento actstico RW Ventana 2 hojas

Las dimensiones y capacidades de esta serie, tendran que estar muy ponderadas a la composicion del
vidrio y la ubicacion de la instalacion. Los pesos maximos por hoja son de SO0 kg y las dimensiones
recomendadas las podemos valorar por esta tabla de dimensiones de vidrios.

Para facilitar la

creacion

de

distintas

composiciones adjuntamos el siguiente cuadro de
equivalencias aproximada:

EQUIVALENCIA ENTRE VIDRIOS

......... Laminado  Float Templado
331 4 -
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ - 5 4T
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ » 6 ,
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ . 8 6T
66.] 10 8T
88! 12 10T
~~M1‘o1o.1 """ - _—

Asi poder variar uno o los dos vidirios de la unidad aislante

en funcion de: Seguridad, Manufactura y Choque térmico
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HIDDEN FICHA TECNICA

67.5

1H2110

120.95

Recomendacion minima de vidrio aislante

Para soportar la carga de viento correspondiente con las condiciones:
© Sujecion a cuatro lados
® Posicion vertical

DIMENSIONES MAX. VIENTO COMPOSICION UVA
ALTURA  BASE  SUPERFICIE ‘ CarGa VELOCIDAD i Viorio Ext - CAmara VIDRIOINT — VIDRIO ExT - CAMARA VIDRIO INT
mm mm m? Kg/m? Km/h mm mm
60 15
1000 1000 1,00 : 90 135 4 6a24 4 331 6a24 331
120 158
: 60 15 4 6a24 4 3341 8a24 3341
2000 1000 2,00 A 90 135 4 6a24 4 3341 8a24 3341
120 158 5 6a24 4 441 6a24 331
: 60 15 5 8az24 4 331 8az24 3341
2000 1500 3,00 90 135 5 8a24 5 441 8a24 3341
120 158 6 6a24 5 441 6a24 441
60 15 5 8a24 5 441 8224 331
2000 2000 4,00 90 135 6 8a24 5 441 8a24 441
120 158 8 8a24 6 55.1 8a24 441
60 15 441 8a24 6 Por seguridad
2500 2000 5,00 90 135 55.1 8a24 6 Y .
; Fabricacion con 1laminado
; 120 158 55.1 8a24 8
60 15 441 8a24 441
2500 2500 6,25 : %0 135 : 55.1 8a24 441
"""""" 120 158 551  8a24 551
60 15 551  10a24 441 Por seguridad
3210 2500 8,00 90 135 551 10224 551 Fabricacion sélo con los
120 158 . 661  10a24 551 2 vidrios laminados
60 15 55.1 10a24 55.1 :
3210 3000 8,00 90 135 66.1 10a24 551
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RELACION DE PERFILES

Momentos
i " . Inercia
Referencia Diseno Descripcion
Lx (cm4) | Ly(cmd4)
1H2109
j:IIIZA Premarco serie Hidden 5.39 97.75
A-18456
1H2115
Marco monorail RPT 8.72 20.76
RPT-00836
1H2110
[ ¥ ] Marco corredera RPT de 121 mm 17.82 128.18
RPT-00823
1H2111
Marco corredera RPT de 183 mm 26.90 401.47
RPT-00853
1H2112
Marco 4 carmriles RPT de 245 mm 35.93 817.21
RPT-00856
1H2120
Marco corredera RPT solera oculta 6.45 111.50
RPT-00855
1H2125
Marco corredera RPT solera oculta 3.57 17.58
RPT-00866
1H2121
E&M Marco 3 carriles corredera RPT solera oculta 10.61 | 423.16
RPT-00868
1H2122
| ! ! ! l Marco 4 carriles corredera RPT solera oculta 13.13 986.25
RPT-00869
1H2130
Hoja corredera RPT 1.45 6.35
RPT-00824
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RELACION DE PERFILES

Momentos
. T A Inercia
Referencia Diseno Descripcion
Lx (cm4) | Ly(cm4)
1H2190
Tapa perfil esquinero Hidden ‘ x
A-16687
1H2140
Hoja esquina RPT s
RPT-00863
1H2137
Clip Pocket 4 -
A-16771
1H2138 A i
Remate interior -
A-16772 e
1H2136
E 1 i Hoja cruce simple - -
A-16739

. g N Peso |Perimetro
Referencia Diseno Descripcién (Gr/mt) [Total(mm)

A-16456
1H2115

Marco monorail RPT 1.198 548.5

1H2109
Premarco serie Hidden 1.778 758

RPT-00836

1H2110

[ ¥ ] Marco corredera RPT de 121mm 2.291 1031.8
RPT-00823

1H2114
M Marco corredera RPT de 183 mm 3.384 1523.6

RPT-00853
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RELACION DE PERFILES

; T T Peso Perimetro
Referencia Disefio Descripcion (Gr/mt) Total(mm)|
1H2190
"ﬂT Tapa perfil esquinero Hidden 0.362 1252
A-16687
1H2140
Hoja esquina RPT 0.673 273
RPT-00863
1H2137
Clip Pocket 0.387 194
A-16771
1H2138 = |
Remate interior 1.000 462
A-16772 —
1H2136
E 1 I Hoja cruce simple 0.608 232
A-16739
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ACCESORIOS

TRT0008 18H4030 18H4035 18H4060
Troquel HIDDEN Grapa central Grapa lateral Calzo fijo inferior
18H4065 18H4050 18H4070 18H4045
Calzo fijo lateral Fijacién carro solera 250 Kg/Hoja Fijacion carro solera 500 KgHoja Tapa para refuerzo hoja central
18H4055 18H4075 18H4080

>

Juego Tapas embellecedor hoja

Juego Tapas motor

Tapa embellecedor solera
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0100911
0100911
30
| 216 |
¥ 1

1H2130

235

23.5

1H2136
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1H2180 ]
o | 1H2185
1H2130 1H2140
1H2138
1H2137

20.7
30.8
423

47

60.1
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SECCIONES

23



HIDDEN

24



SECCIONES
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SECCIONES
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SECCIONES
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SECCIONES
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SECCIONES
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HOJA CORTE
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HOJA CORTE
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HOJA CORTE
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HIDDEN

Puerta corredera 3 hojas marco 2 carriles solera oculta
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HOJA CORTE

Puerta corredera 4 hojas marco 2 carriles solera oculta
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HOJA CORTE
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Distribuidor exclusivo de
Sistemas WindThermic

WindThermic
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