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RT65 HO CE

El sistema de hoja oculta RT65 CE HO sobresale por
su estilo minimalista y discreto acorde con las formas
actuales. Su reducido marco con seccion vista de 65
mm hace del vidrio el elemento principal y con ello,
maximiza la apertura al exterior de cualquier estancia
permitiendo, al mismo tiempo, un aprovechamiento
maximo de la entrada de luz natural.

Ademas, sus excelentes FICHA TECNICA permiten
alcanzar unos resultados mas que notables en cuanto a
prestaciones AEV, atenuacion acUstica y aislamiento
térmico, convirtiendo el sistema RT65 CE HO en una
opcion perfecta para proyectos de edificacion que
busquen una estética minimalista y la mejor relacion
calidad-diseno-precio.

WindThermic
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¢ PoR QUE EscoGer RT65 HO CE?

¢ Minimalista y moderna
© Maxima apertura

© Buena relacion Calidad-Precio-Prestaciones




FICHA TECNICA

S9
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Ventana Balconera
Permeabilidad al aire
~| UNE-EN1026:2017; UNE-EN 12207:2017 Clase 4 -
Estanqueidad al agua
T UNE-EN1027:2017, UNE-EN 12208:2000 E1200 -
Resistencia a la carga del viento
i UNE-EN 12211:2017; UNE-EN 12210:2017 C5 -
{H Transmitancia térmica UW Balconera 1 hoja ,
| UNE-EN10077-1:2017 Hasta 0,9W/m?K -
D Aislamiento acastico RW Ventana 2 hojas
1 UNE-EN SO 10140-2:2011 43 dB -
Dimensiones y Peso maximo & L H
ﬁ Minima - - -
. \ Maxima 170Kg 2000mm 2300mm
1230 mm
65 |
|
g
3
N
N
Lo“ \ 1600 mm .
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RT65 HO CE




TERMICA

COEFICIENTES DE TRANSMISION TERMICA Uy (W/m?K) SEGUN EL CTE

SOLUCION MAXIMA EFICIENCIA

VENTANA 1 HOJA | BALCONERA 1 HOJA WVENTANA 2 HOJAS BALCONERA 2 HOJAS
U9 1,00m* | 150m* | 200m? | 250m? | 1,00m* | 150m? | 200m® | 250m® | 3.00m® | 3,50m® | 400m® | 500m
E 0.5 1,0 08 08 0,8 1,2 i 1,1 1,1 1,0 1,0 10 1,0
E 08 1,1 10 1,0 1,0 13 12 1,2 12 1,0 1,0 08 08
E 0.7 12 1.1 11 14 12 13 1.2 12 1.1 1.1 10 1.0
08 1,2 1,2 12 1,2 14 1,3 1,3 13 1,2 1,1 11 141
08 13 13 13 12 14 14 14 14 13 12 12 12
1,0 14 13 13 13 14 14 1,4 14 i3 18 13 12
1,1 15 1,3 14 1,3 15 1,5 15 15 14 14 14 1,3
1,2 1,8 15 15 15 18 16 1,6 15 15 15 14 14
13 1,7 1,6 18 1,6 18 16 1,6 18 16 156 15 15
14 16 16 1,6 1,6 1,7 1.7 1,7 1,7 16 1,6 1,6 1,6
15 1,7 17 1,7 1,6 18 17 17 17 17 17 17 17
16 1,8 18 18 18 18 18 1,8 18 18 18 18 1,7
1,7 18 18 18 18 18 18 19 18 18 1,8 19 1,8
g 18 18 18 18 18 18 18 189 18 18 18 19 18
§ 19 2,0 20 20 20 20 20 2,0 2,0 19 1,8 1,9 18
E 2,0 20 20 20 2,0 20 2,0 2,0 20 21 21 21 21
21 21 20 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21
22 24 2,1 24 24 31 22 2,9 29 29 22 22 22
2,3 22 22 22 2,2 22 22 2,2 22 24 22 22 22
24 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
25 24 24 24 24 23 23 24 24 24 24 24 24
2,8 24 24 25 24 24 24 24 24 2,6 25 25 258
27 25 25 25 25 24 25 25 25 2,8 24 28 28
28 28 28 28 28 25 25 25 25 2,8 28 2B 28
siendo,

Uw latransmitancia térmica de la ventana completa en W/m?K
U, latransmitancia térmica del vidrio en W/m?K

La transmitancia térmica es el flujo de calor (W), en régimen estacionario,
dividido por el area (m?) y por la diferencia de temperatura (K) a cada lado de la
ventana.



RT65 HO CE DEFORMACION




ACUSTICA

VENTANA ABATIBLE DE GIRO VERTICAL Y HORIZONTAL INFERIOR
PRACTICABLES AL INTERIOR DE UNA HOJA DERECHA

. -Cir) [d C;Cir) [dB] .
ReCndelnundad| LT | s imaont | 2GS draton | o i vptane
ventana £ 2,7 m? ventana < 3,8 m? ventana < 4,8 m2 24,6m’
ZBI-I'-#E I 31(-1;5)1s 30(.1;.5) 15 29{1:5)1c 28-1;5)1s
29(-2;-3) 82141 L) 30(-1,4] 15 234,435
29(-2;-4) 3201251 15 31015015 301:2:-5) 25 FI0 B A
30{-1;-2) AL1as PPIETEILT 10L13 0013
30{-1;-4) 33(-1-5} 18 32(-1:51 1 314+1-5) 15 300-1:-5] 15
31{-2;-3) 33}-1,-3) 18 32013 18 3123 15 o131
31{-1;-4) 38(1:4)1s B4 is EHER EA 30014) 1s
31{-1;-5) 33(-1;-5) 1s 21,5 1s 2115 1s 30(-1;-5) 1s
32(-1;-3) 3af-14) 15 B4 1s 32-1,4) 15 31415
32(-1;-4) Balt4)1s 1418 320-2.4) 15 31141
32(-2;-3) 34{-1,-4) 18 3314 1s 32(-1,4) 1s ILf-Le4] 15
32(-2;-5) 34{-1:5) 1 38(-1:5) 1s 22(-1;5) 15 3-1;5) 1
33(-1;-3) 34013)1 31318 71131 131
33{-2;-5) 34{-1-4) 1s 3314 1s 320-14] 1s L] 18
33(-2;-5| 34{-1,-4) 1 38(-1,4) 15 52(-1,-4) 15 311,415
34{-1;-2] 35{-1:-3) 2 38(-1:-3) 25 33(-1:43) 25 32(-1:-3) 25
34(-1;-3) 35(-3,-4) 1s 34(-1-4) 1s 23(-1,-9) 1s 320-14) s
34{-2;-4) 35(-1;-4) 15 34]-1;4) 1s 3314 15 331-1;4) 15
34(-2;-5) 35{-1:-5) 1s 34[-1:-5) 15 33(+1:45) 15 32(-1:5) 15
34(-2;-6) 85(-1,-5) 15 34(-1;-5) 15 33(-2,-5) 15 2l-15) 1s
35(-2;-5) 351,415 31,4015 33L1,4)15 241
35(-2;-6) 3515} 13 3815 1s (15 11 245 1
35_!-3;-5] 35{-1;-5) 1s 24[-4-5) 1s 23{-1:-5) 1s 32[-15) 15
36(-1;-2) 1 (L= 301,32 L s
36(-2;-4) 36(-3,-4) 2 35(-1-4) 2 3414 2 33(-L4) 2
36(-2;-5) 361-1-5) 25 3511502 341-1;:5)2s 301,515
36(-2;-6) 360152 35(-1:-51 28 30[-1:-5) 28 3BLLS)s
36(-3;-7] 36(-16) 25 (162 M(-L-B) s 28162
37(-2;-5| B6(-34) 25 35(-1,4) 2 34(-1,4) 25 21,4 2
37{-3;-7] 36[-1;-5) 28]-1; 5] 24]-1;5) 2 13(-1;5) 35
38(-1;-5) 37-1-5123 36(-1,-51 2 35(-1-5) 25 L1528
38(-2;-4) 3442 3442 351420 M43
38(-1;-5) U5 361-155] 25 35[-1:5)2s (1,525
38(-2;-6) 37(-1-5) 2 36|-4:-5) 25 25(-4,-5) 2 34-1,-5) 2
38(-2;-8) 57(-1,-6) 2 36(-1:-5) 2 35(-1,-6) s 34(-1,-5) 2
39(-2;-6) I15) 2 36[-1:5) 28 35(-1:-5) 7 34[-1:-5) 23
40(-2;-4)* 38{-1:-4) 28 -1 36141 2 35-14) 28
a0{-2;-5) 38(-1,5) = 7115 = 311,52 381,52
40(-3;-7) 34(-1,-6) 25 371160 25 361-1;-6) 25 35(-1,-6) 25

Volor del aistamiente acdstico para la ventana (dB) v segdn superficle de muestra (m2

1s P sancllla: 1 sellado
[*) Referencla del vidria apartado por el diente:

{ 25 ventana practicable sendila: 2 sellados requeridos

AISLAMIENTO ACUSTICO SEGUN UNE EN 14351-1:2006+A1:2011 (ANEXO B)

Nota: estos valores son orientativos, ya que el niamero de puntos de cierre puede variar el resultado final.



RT65 HO CE APERTURAS
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RELACION PERFILES

1



RT65 HO CE

12



RELACION DE PERFILES
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RT65 HO CE

Momentos de
Referencia Disefio Descripcién Inercia
Ix (cm*) [ ly (em*)
60541 -
? junquillo 36,4 mm - -
A-10797
L =Y
60542
4 junquillo 39,4 mm - -
A-10798
L.
60543
£ junquillo 42,4 mm - o
A-10799
=
60544 .
junquillo 45,4 mm . "
A-10800
55061
E reductor de vidrio - =
A-08073
00000
A-00000 ﬁ calzo de vidrio - -
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RELACION DE PERFILES
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RT65 HO CE RELACION DE PERFILES

B Perimetro
. . o i eso
Referencia Diserio Descripcion Kg/m mm
Total Exterior
60541 -
? junquillo 36,4 mm 0,492 2814 219,7
A-10797
L=
60542
@ junquillo 39,4 mm 0,502 2874 2257
A-10798
=
60543
¢ junquillo 42,4 mm 0,513 2934 231,7
A-10799
=
60544
® junquillo 45,4 mm 0,523 2994 237,7
A-10800
55061
E reductor de vidrio 0165 | 876 | 876
A-08073
00000
A-00000
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ACCESORIOS

DISENO REFERENCIA DESCRIPCION

escuadra 8,8 x 11,2 mm

AT MONTEBIANCO

escuadra 21,9 x 13,7 mm

4187.10/8 MONTEBIANCO

TM75-2015-70H escuadra hoja oculta Q65

501504 escuadra alineamiento
1020CEHO tapas perfil inversor
302264 tapa salida de agua
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PERFILES

60536 60537 60538 60539

244 274 30,4 334

38,6
38,6
38,6
38,6
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RT65 HO CE PERFILES

60541 60542 60543 60544

36,4 394 42,4 45,4

38,6

38,6
38,6

38,6
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PERFILES
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PERFILES

25



RT65 HO CE PERFILES
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ACRISTALAMIENTO

SITUACION DE LOS CALZOS DE ACRISTALAMIENTO SEGUN APERTURA

] E r
[ o mm | k.
BASTIDOR BASTIDOR BASTIDCR BASTIDOR
FIJQ PRACTICABLE OSCILOBATIENTE ABATIBLE
Nomenclaturas de los calzos

m Calzo da apoyo
O Calzo de colocacion

Notas:
Los calzos deben colocarse segun los croquis arriba indicados.
La distancia entre el eje del calzo y el borde del vidrio sera de L/10, siendo L la longitud del lado donde se emplazan.
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SECCIONES
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SECCIONES
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RT65 HO CE SECCIONES
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HOJA DE CORTE

Ventana fija
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R165 HO CE

Ventana de 1 hoja apertura interior
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HOJA DE CORTE

Ventana de 1 hoja apertura interior
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R165 HO CE

Ventana de 2 hojas apertura interior
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HOJA DE CORTE

Ventana de 2 hojas apertura interior
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R165 HO CE

Ventana de 2 hojas apertura interior + fijo superior

38



HOJA DE CORTE

Ventana de 2 hojas apertura interior + ﬁjo superior
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NOTAS
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ALUMINIOS DEL BAIX

Distribuidor exclusivo de
Sistemas WindThermic

WindThermic
|




